Los conductos de ventilacion de
una secadora con tramos largos
0 curvas excesivas crean un
peligro de incendio y aumentan
el tiempo de secado.

Utilice sujetadores apropiados
(sin tornillos que penetren en
el conducto).

Mantenga el conducto lo mas
corto y recto posible para evitar la
acumulacién de pelusa.

El conducto termina hacia el exterior,
con una pendiente hacia abajo
cuando sea posible.

o LO MEJOR

Metal liso

Papel de aluminio

NO PERMITIDO

MEJOR

—
Metal flexible

NO PERMITIDO

o’

Plastico

El material del conducto debe ser
de metal rigido o semirrigido.

La terminacidn tiene un regulador
de contratiro y carece de jaula.
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El conducto en el espacio no
acondicionado esté aislado.

Cuando se ventilan
correctamente, el funcionamiento
de las secadoras es mas
eficiente, seguro y duradero.

Si la longitud del conducto debe ser mayor a 35 pies, instale un

ventilador de refuerzo.
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RESULTADO DESEADO

El aire de la secadora se extrae de manera eficiente y segura sin
condensacion en el conducto de ventilacién.’

[
[

[]
[]
[]

O OO

1. Normas relevantes: 6.0202.1, 6.0101.1, 6.0101.2

El conducto esté hecho de un material de ventilacion de ldmina rigida o semirrigida.
El conducto es lo mas corto y recto posible.

Se da soporte al tramo del conducto segln sea necesario para evitar que se doble o se combe, y los materiales
de soporte no provocan que las dimensiones interiores del conducto sean menores a las especificadas.

Los conductos de la secadora terminan en el exterior (esto NO incluye aticos no acondicionados, sétanos de
poca altura y otras areas que estan ventiladas hacia el exterior).

Las conexiones de los conductos se sellan de la siguiente manera:

[] El conducto tipo chapa listado o la ldmina de metal semirrigido a rigido, previstos en la norma UL, se
sujeta con una abrazadera.

[] Otros accesorios de conductos especializados se sujetan de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

[[] Ademas de los sujetadores mecanicos, las conexiones de los conductos estan selladas con material listado
en lanorma UL 181B o 181B-M.

Los conectores u otros sujetadores de los conductos no obstruiran el flujo de extraccion.

Cuando pasen a través de un espacio no acondicionado, los conductos deberan estar aislados (segin lo
requerido por la autoridad competente).

El accesorio de terminacién es apropiado para la secadora e incluye un regulador de contratiro.

El accesorio de terminacién NO incluye jaula/rejilla (Cédigo Residencial Internacional 1502.3).
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